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Abstract (Basic) : **DE 19802659** Al 

NOVELTY - The telephone apparatus has a headset attached 
to a headband or incorporated in a helmet, coupled to a base 
station, connected to the telephone network, via a cordless IR or 
radio link, with a selection keyboard associated with the headset 
or incorporated in the base station. The operating voltage for 
the headset is provided by a battery which is recharged when the 
headset is coupled to the base station in its rest position. 

USE - The cordless telephone apparatus is used for hands - 
free operation, e.g. for use by disabled. 

ADVANTAGE - The telephone apparatus combines free 
mobility with hands -free operation. 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The figure shows a schematic 
representation of a cordless telephone apparatus. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Mobiles Kopfhorer-Funktelefon mit Basis-Station 

@ Die Erfindung betrifft ein Kopfhorer-Funktelefon, bei 
dem ein handfreies sowic standpunktunabhangiges Tele- 
fonieren moglich 1st. Die Spannungsversorgung erfolgt 
uber im Kopfhorer befindliche Akkus, welche im Ruhezu- 
stand von der Basisstation aufgeladen werden. Diese 
wird von einem Netzteil sowie von der Telecom oder an- 
deren Betreibern gespeiet. 
Die Wahleinheit befindet ach im Kopfhorer. 
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Beschreibung 

Die Erftndung bctrifft ein Kopfhorer - Funktelefon nach 
dcm Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Bekannte Funktelefone bieten ebenfalls den \brteil einer 5 
Kabellosen und daiiut Standpiinktunabhangigen telefonie- 
rens. Hierbei muB jedoch irnmer das Telefon mit der Hand 
gefuhrt weiden. 

Ausgehend von diesetn Stand derTechnik liegt der vorlie- 
genden Rrflndung die Aufgabe zugrunde, ein Kopfnorer der 10 
genannten Gattung derart weiterzubilden, daB auch ein 
handfreies telefonieren rnoglich ist. 

Dies bietet auch behinderten Personen die Moglichkeit, 
probleralos zu telefonieren. 

Auch wahrend dem arbeiten ist ein handfreies telefonie- 15 
ren rnoglich. 

Zu diesem Zweck wird ein Kopfhorer so ausgestalfcet, daB 
sich die Wahleiiirichtung in der Ohrmuschel, im Vbrbin- 
dungsbugel, oder auch in der Basisstation befindeL 

Die Sprechkapsel wird von der Ohrmuschel oder auch 20 
vom Verbindungsbiigel direkt zum Mund gefuhrt 

Das Gesprach wird per Funk oder Infrarot von der Basis- 
station ubersandt 

Es ist auch ein Gesprach von der Basisstation zum Kopfho- 
rer rnoglich. 25 

Ein Umschalter in der Basisstation ermoglicht ein Ge- 
sprachswechsel von einem bereits angerufenem Telefon zur 
vorhandenen Kopfhorerstation. 

Somit kann ein Gesprach von dem geschilderten Kopfho- 
rer - Telefon iibernomtnen werden, 30 

Die Versorgungsspannung erfolgt tiber wiederaufladbare 
Akkus. 

Der Stander mit Ladeteil 1, besitzt Ladekontakte 5, die 
iiber ein Neizteil mit der Steckdose verbunden werden. In 
diesem Stander befindet sich ebenfalls die Basisstation die 35 
mit einem dafur vorgesehenen Kabel zum Telekom - An- 
schluB gefuhrt wird Die vorhandenen Ohrmuscheln 2 T 
Sprechkapsel 3, Verbindungsbiigel 4, Wahleinheit 6, stellen 
das gesamte KopfhSrer - Telefon dar. 

40 

Bezugszeichenliste 

1 Stander mit Ladeteil und Basisstation 

2 Ohrmuschel 
3S| 
4V< 
SL 
6V> 



kennzeichnet, daB die Wahleinheit (6) auf der AuBen- 
seite einer der beiden Horeinrichtungen (2) (Ohrmu- 
schel) angebracht ist. 
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prechkapsel 45 
r erbindungsbiigel 
^dekontakte 
/ahleinheit 

Patentanspriiche 50 

1. Telefonapparat mit einer Basisstation zur Verbin- 
dung mit dem Kommunikationsnetz und einer in dieser 
integrierten oder schnurlos mit dieser verbundenen 
Hor- und Sprecheinrichtung, diidurch gekennzeich- 55 
nel, daB Hor- und Sprecrjeinrichtung (2, 3) TeQ einer 
biigel- oder helmartig ausgebildeten und kopfhorerar- 
tig tragbaien Individualstation sind 

2. Telefonapparat nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Individualstation die Wahleinheit (<i) 60 
beinhaltet. 

3. Telefonapparat nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Warjleinbeit in der Nahe eines Biigel- 
endes angeordnet ist 

4. Telefonapparat nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 65 
zeichnet, daB die Wahleinheit (6) als Tastenfeld ausge- 
bildetist 

5. Telefonapparat nach Anspruch 3 und 4, dadurch ge- 
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